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N/ R Iro d liest .
DE CONSTRUIR  paro persanas enolasies

Total aislamiento térmico y acustico.

Integracion total en la construccion, interior y exteriormente.
Ahorro del fijo superior de la carpinteria.

Sencillo montgje y facil manipulacion por su Poco Peso,
ahorrando costes en mano de obra.
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Composicion

+ Cuerpo de poliestireno expandido de alta densidad EPS ( densidad 30 kg/m® )

+ El armazén de enrgjado soldado de 4 mm aumenta la solidez y garantizan una perfecta rigidez durante las manipulaciones en Ia
obra.

+ Como base de revogue se utilizan unas placas de “fibraggio” mod. CE (virutas de madera, mezcladas con cola y un pre mortero).
Estos materiales son ignifugos y responden a la clase de construccion M1 medidas DIN4102.

+ |Los cajones disponen de guias de aluminio para la retencion de enlucido y la sujecion de la tapa de registro de 10 mm espesor.

+ [0S cgjones se suministran a medida exacta, con testeros de Pvc o Madera hidrofuga de 22 mm y con apoyos a medida
(Estandar 100 mm por lado).

+ LOs cgjones se suministran completamente equipados con gjes octogonales y fodos los elemenfos necesarios para accionamiento
a cinta, motor, card@n o torno.

+ |Los cajones Fasel facilitan el cumplimiento del Real Decreto 235/2013, del 5 abril, por el gue se aprobd el procedimiento bdasico
para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios

+ Los cajones cumplen las actuales normativas de aislamiento térmico y acustico de Espafa, Francia....

Poliestireno expandido
Revestimiento interior fibraggio
Revestimiento exterior barro

Registro de poliestireno parad
persianas enrollaobles y plegables

Poliestireno expandido

Poliestireno expandido (EPS), densidad 30 Kg/m® Revestimiento fibraggio
Subestructura inferior de armazon
de enrgjado de 7 varillas de acero galvanizado.

Disponible en TE, CE y BE P Poliestireno expandido
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Cuerpo de Neopor color Negro (poliestireno expandido con base de Grafito, aisla hasta un 20% mejor)
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Cajones especiales - Venecianas Autoportantes SV40 y APL
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Cuerpo de Neopor color Negro (poliestireno expandido con base de Grafito, afs

a hasta un 20% mejor)

Disposiciones

Disposicion Disposicion Disposicion

5 5 5 5 5 5

3 5 5 3 IS i3]

£ 3 = 5 IS o
La carpinterfa y la guia de persiana La carpinteria esta situada hacia el La carpinterfa y la guia de persiana
estén situadas hacia el interior de la interior de la vivienda y la gufa de estdn situadas hacia el exterior de la
vivienda. La tapa de registro estd persiana separada hacia el exterior de fachada de la vivienda. La tapa de
ubicada en la parte exterior. la fachada. La tapa estard ubicada registro estard ubicada en la parte

entre la guia y la carpinteria interior de la vivienda

Raser
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INstalacion

B d

HORMIGON FORJADO
(DINTEL) (DINTEL)
I MORTERO
ADHESNO
ARMAZON

Los cajones se entregan cortados a la medida exacta, la longitud a subministrar es luz de
Obra + 200 mm para motor y 270 mm para accionamiento a cinta, o mas el apoyo especial
solicitado. Los cajones se deben colocar con la cara rotulada hacia el exterior, niveldndose
sobre una capa de mortero y la cara exterior debe alinearse con el plano de la fachada. Se
deben rellenar completamente de mortero las cavidades entre el lateral del testero del cgjon.

Para conseguir una mejor fijacién con la obra (Testeros de madera), se recomienda doblar los
anclajes situados en la cara exterior de los testeros.

Segun la longitud y la carga esperada, los cajones tendrdn que ser apoyados por un puntal
y colocado a una distancia aproximada de 80 c¢cm a fin de protegerles contra la flexion.

Sobre la cara exterior del conglomerado del cajon y por encima de la mamposteria adyacen-
te, aconsegjamos fijar mallas metdlicas anticorrosivas o del tgjido de vidrio.

En caso de aplicar materiales con resinas como el ‘monocapa” en la fachada del cgjon, es
imprescindible fijar la malla con cemento cola o un material similar.

En caso de paredes maestras se puede encofrar directamente sobre el cajon. El hormigdn
garantiza una perfecta fijacion intfroduciéndose en las reservas oblicuas situadas en el cajon
cada 24 cm.

Los cajones en angulo o cajones con mucha longitud estdn equipados con flejes perforados
de 16 mm o 40 mm de ancho. Estos flgjes se fijan mediante tornillos con tacos en el forjado
O bien en el dintel.
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DESPIECE CON MOTOR Y TESTEROS DE PVC

1 Motor tubular
2a Tunel de poliestireno expandido
2b  Tunel de poliestireno expandido, con fibraggio
2c  Tunel de paoliestireno expandido, con cerdmica
3 Tapa de registro de PVC
4 Eje octogonal de 60 mm
5 Gulas de persiona
B8 Embudo para guia de persiana
7 Persiana
8 Anilos y flejes de seguridad
9 Testeros de PVC
10 Apoyos de PVC 100 mm con lengueta
/ S 13 Contera regulable de PVC para ge de 60 mm
- —— 14a Soporte motor SOMEY
v . “ B ﬁ/’ﬂ/ o 14 Soporte motor BECKER
f : 14c  Soporte motor UNIVERSAL
15 Perfil prolongador de 40 mm
16 Fijjador de testero en cgion
17 Kit de motorizacion hermético

14a 14b 14c

W"‘M% (11:]
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DESPIECE CON CARDAN Y TESTEROS DE PVC

09

Tunel de poliestireno expandido

Tunel de poliestireno expandido, con fibraggio
Tunel de poliestireno expandido, con cerdmica
Tapa de registro de PVC

Eje octogonal de 60 mm.

Gulas de persiana

Embudo para guia de persiana

Persiana

Anillos y fleles de seguridad

Testeros de PVC

Apoyos de PVC 100 mm con lengueta
Contera regulable de PVC para ge de 60 mm
Perfil prolongador de 40 mm

Fijiador de festero en cajon

Contera para mecanismo Cardan

Placa PVC para fiacion de Snodo

Snodo 4T inox

Mecanismo Carddn conipact 6P7 SFDC
Adaptador mecanismo carddn Conipaci GP7 SFDC
Manivela bl.113 cm y pinza blanca
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DESPIECE CON MOTOR Y TESTEROS DE MADERA
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Motor tubular

Tudnel de poliestireno expandido

Tunel de poliestireno expandido, con fioraggio
Tunel de poliestireno expandido, con cerdmica
Tapa de registro de PVC

Eje octogonal de 60 mm

Gulas de persiana

Embudo para guia de persiana

Persiana

Anilos y flgjes

Testeros de madera hirofuga de 22 mm
Apoyos de madera hirdfuga de 100 mm
con lengueta

Anclagjes con tornillo "U” con tuercas
Soporte 80mm con cajinete

Soporte 25mm con cgjinete

Soporte plano con cojinete

Contera larga de PVC para gje de 60 mm
Soporte motor SOMFY

Soporte motor con cuadradilo

Perfil prolongador de 40 mm
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Como tomar medidas

Para una correcta instalacion se debe indicar el ancho luz de obra acabada, el espesor total de la pared incluyendo el enyesado con el
revogue o €l ladrilo de cara vista.

300 mm

Luz de obra o luz interior del premarco

Para la fabricacion es necesario
indicar la luz interior del premarco.

Obra de cara vista l-] Obra con revogque

La altura de los premarcos
se reduce en 300 mm

Luz interior del premarco Luz interior del premarco

Raser
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Situacion del apoyo en obra

En la fabricacion se anade en ambos lados un apoyo de 100 mm para accionamiento a motor y de 135 mm para accionamiento a cinta.
Siun pilar o muro de carga impide tener apoyo, la medida de la placa de apoyo en ese lado serd 22 mm, que es el espesor del testero
y el grosor del premarco. En el lado donde va situado el accionamiento, es necesario, segin este los siguientes apoyos minimaos:

- 135 mm para cintfa - 60 mm para motor  + 80 mm para torno - 100 mm para carddn

22 Medidas en mm 22 22 Medidas en mm 22
E— +—t —F —
: i
. [}

Anclaje § Anclagje ms]l — Tacos de fijacion o Anclae
: !

I A 1
20 " 20 20 20
| | | l " l
—— Revoque Revoque —— Pilar de  hormigén Revoque —

100 Pared Pared 100 &l Revoque Pared 100 ,

. —+t — - — +—— +
Cajon con apoyo en ambos lados Cagjon con apoyo en un lado y fijacion en un pilar

Formas Formas Formas Formas
a 0]

=

Esquina Doble esquina Esquina Doble esquina
en angulo de 90° en angulos de 90° en cuadlquier dngulo en cualquier dngulo

Raser
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Registro de poliestireno para persianas enrollables y plegables

® &

Rdépida colocacion, Confeccion a medida Registros ocultos para Poco peso
ahorro de tiempo y sencilo montaje una mejor estética y facil manejo
Total aislamiento Perfecta integracion Certificado de eficiencia Ahorro de costes
térmico y acustico interior y exterior energetica 2013 y precios competitivos

Una nueva forma de construir

E E Persianas Raser
xg - C/ Llebeig 11- Pol. Ind El Racé
Y

46612- Corbera (Valencia)

Whastapp - 671 5209 16

Telf — 96 297 87 69 wenr., LenIanadnaden. com
Fax-96 171 11 54 ’ ’



