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LAMAS


Colores, materiales y nuevas utilidades en la
serie de las lamas.

Lamas para persianas con variedad de pesos,
densidades y acabados.

Los acabados estan estudiados segln para las
necesidades, tamanos y enrrollamientos.
Aunque la lama de PVC sigue en plena
produccion, el aluminio presenta actualmente
los mas variados acabados y aplicaciones, tanto

€n poco peso como en proteccion interior

para preservar de los agentes climatolégicos.

Presentamos también una variada gama de

colores.
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LAMA DE ALUMINIO DE 45 mm. TERMICA CURVADA
LAMA DE P.V.C. DE 39 mm.
LAMA DE ALUMINIO EXTRUSIONADA DE 45 mm.
LAMA AUTOBLOCANTE DE ALUMINIO

LAMA ORIENTABLE ‘

LAMA AUTOBLOCANTE MICROPERFORADA ‘




LAMA DE ALUMINIO DE 45 mm.TERMICA CURVADA

PRODUCTO [

45 mm
2

DESCRIPCION [

8,8 mm. - : 1

LAMA DE ALUMINIO DE 45 mm. TERMICA CURVADA

Es una lama que se utiliza en obras o reparaciones por su gran densidad ( 75 Kg/m®) y su buen
enrollamiento, va acompanada por el terminal de aluminio para darle mas consistencia y un
mejor acabado. El ancho maximo recomendado es de 2,60 m y su peso es de 2,5 Kg por m”.

TABLA DE ENROLLAMIENTO PARA EJE DE 425 [

MODELO CAJON EJE 42 »
ALUMINIO } 13,7 ‘ 16,5 ‘ 18 20,5

Medidas en centimetros

ALTURA TOTAL } 150 ‘ 230 ‘ 300 370

MODELO CAJON EJE 42 »
P.V.C. } 15,5 ‘ 18,5 ‘ 20 22

Medidas en centimetros

ALTURA TOTAL } Hasta 165 260 300 370
MEDIDAS TOTALES
|
Blanco Gris Bronce Madera claro Madera Oscuro Pino nudo RAL
|
Marfil Acero Inox

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.
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:I DESCRIPCION
LAMA DE P.V.C. DE 39 mm.
Esta lama va acompanada por nuestra terminal de aluminio perfilado y relleno
para darle un mayor peso. El peso de la lama de PV.C.39 es de 3.07 Kg por m”
su anchura maxima recomendada es de |,5 m.
] TABLA DE ENROLLAMIENTOS
MODELO CAJON (EJE 42 2)
ALUMINIO } 13,7 ‘ 16,5 ‘ 18 20,5
Medidas en centimetros
ALTURA TOTAL } 150 ‘ 230 ‘ 300 370
MODELO CAJON (EJE 422)
P.V.C. } 15,5 ‘ 18,5 ‘ 20 22
Medidas en centimetros
ALTURA TOTAL } 165 ‘ 260 ‘ 300 370

NOTA: Para otras medidas de cajén u otros enrollamientos, consultar.

] COLORES | -

Blanco Gris Marfil

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.
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PRODUCTO

i DESCRIPCION

LAMA DE ALUMINIO EXTRUSIONADA DE 40mm.

Es una Lama de seguridad por su gran rigidez y dureza ya que tiene un espesor de 1,2 mm.
El peso aproximado es de 8 Kg/m’y el ancho maximo recomendado es de 3 m.

ENROLLAMIENTO PARA LAMA EXTRUSION C-40

MODELO CAJON (EJE 602)
ALUMINIO } 13,7 ‘ 16,5 ‘ 18 20,5

Medidas en centimetros

ALTURA TOTAL } 110 ‘ 150 ‘ 210 250

MODELO CAJON (EJE 602)

COLORES

P.V.C. } 15,5 ‘ 18,5 ‘ 20 22
Medidas en centimetros
ALTURA TOTAL } 115 ‘ 190 ‘ 220 250
NOTA: Para otras medidas de cajén u otros enrollamientos, consultar:
Blanco Gris Bronce Madera claro Madera Oscuro Pino nudo RAL
Acero Inox

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.
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PRODUCTO

L.A.B.:
L.A.B.:

L.A.B.:
L.A.B.:

I COLORES

LAMA AUTOBLOCANTE DE SEGURIDAD

™

DESCRIPCION

LAMA AUTOBLOCANTE DE ALUMINIO

La Lama de aluminio extrusionada autoblocante se caracteriza por que no puede ser elevada
desde el exterior haciendola eficaz contra el robo. Tiene una pequena lama intermedia en

forma de “S”, la cual se bloquea si se intenta levantarla desde bajo de la persiana. Sus 10 Kg/m
le da una gran rigidez. El ancho maximo recomendado de esta Lama es de 3,5 m.

La lama P-90, recomendable para puertas de garaje.

ENROLLAMIENTOS PARA MONOBLOC

MODELO CAJON (EJE 602)

ALUMINIO } 13,7 16,5 20,5
Medidas en centimetros
45 ALTURA TOTAL } 100 180 230
39 120 200 290
MODELO CAJON (EJE 602)
P.V.C. } 15,5 18,5 20
Medidas en centimetros
45 ALTURA TOTAL } 120 200 230
39 135 210 250

2

22

280

380

Blanco Gris

Acero Inox

NOTA: Para otras medidas de cajén u otros enrollamientos, consultar:

Madera claro Madera Oscuro

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.
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LAMA DE ALUMINIO Orientable.

LAMA ORIENTABLE DE SEGURIDAD.

PRODUCTO

DESCRIPCION

La PERSIANA ORIENTA, funciona como una persiana enrollable tradicional, sus lamas
permiten regular la luz del exterior proporcionando mayor calidez e intimidad a nuestro

hogar.

Gracias al sistema de lamas graduables con la persiana ORIENTA, favorecemos al maximo el

aprovechamiento y ahorro energético de nuestra vivienda

ENROLLAMIENTO PARA LAMA Orientable

MODELO CAJON (EJE 60 )

COLORES

P.V.C. } 18 ‘ 20 ‘ 22 27
Medidas en centimetros
ALTURA TOTAL } 120 ‘ 180 ‘ 220 350
NOTA: Para otras medidas de cajén u otros enrollamientos, consultar:
Blanco Gris Bronce Madera claro Madera Oscuro RAL
Acero Inox

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.
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LAMA AUTOBLOCANTE MICROPERFODA

I PRODUCTO

I
g
|

505 wour
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I DESCRIPCION
LAMA AUTOBLOCANTE MICROPERFORDA
Persiana aluminio microperforado — Gradublock es una de las persianas mas versatiles del
mercado, auna el concepto de persiana de seguridad con un innovador sistema de

microperforado de lama, aportando ademas un agradable diseno y la alternativa de escoger
entre los diferentes huecos de ventilacion en funcion de las necesidades

I ENROLLAMIENTOS PARA MONOBLOC

2155 cm. B 185 cm.

Blanco Gris Bronce Madera claro Madera Oscuro Pino nudo

Acero Inox

NOTA: Otros colores consultar plazo de entrega.
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