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TECHO DE 100 PVC Raser
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TECHO DE 125 PVC Raser
PVC ceiling 125
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PVC ceiling 150
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TECHO DE 155 PVC Raser

PVC ceiling 155
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TECHO DE 200 PVC Raser
PVC ceiling 200
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TECHO DE ALUMINIO 84RS

Aluminium ceiling 84RS
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TECHO DE ALUMINIO 84LC

Aluminium ceiling 84LC
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REVESTIMIENTO PVC 200 Raser
200 PVC cladding
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TORNILLERTIA PARA TECHO Raser

Fasteners for ceiling

CARACTERISTICAS TECNICAS TeCHNICAL CHARACTERISTICS

ACCESORIOS accessories

TUERCA HEXAGONAL M-6

Se debe utilizar doble tuerca en todos los casos

TACO NYLON @5

Se utiliza para el tornillo 4,5x25 sujeccion remate perimetral

TACO NYLON @8

Se utiliza para la varilla en techo

TORNILLO 4,2x25

Tornillo aconsejable para sujecion remate perimetral

rigidez

MANGUITO EMPALME VARILLA M-6

Se utiliza para empalme de varillas para suspensiones de mas de un metro

&
VARILLA ZINCADA M-6
Se utilizara para suspender el techo lo necesario obtendiendo una 6ptima
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